Szczelne bezobstugowe ogniwa otowiowo-kwasowe ACUMAX"® serii AXL

Seria AXLto 2V ogniwa wykonane w technologii AGM przeznaczone do systemdéw wymagajacych
duzych pradéw obcigzenia oraz dtugich czaséw podtrzymania. Zywotno$¢ projektowana przy
pracy buforowej wynosi ponad 12 lat wg Eurobat (10 - 12 lat w 25°C). Ogniwa wyposazone sg w
jednokierunkowe samouszczelniajgce sie zawory cisnieniowe, ktdre zapobiegajg powstawaniu
nadmiernego cisnieniaichronig obudowe przed rozsadzeniem.

ACUMAX
600

AXL - 600

e stacje bazowe GSM e elektrownie wiatrowe e zasilacze bezprzerwowe UPS
e systemy oSwietlenia awaryjnego e systemy fotowoltaiczne e sitownie telekomunikacyjne
e stacje energetyczne

Charakterystyki roztadowania

Napiecie znamionowe 2V 2.16 -
Pojemnos¢ znamionowa 600 Ah/ C,, 200 =T L I~
. 10- 12 lat w 25°C Y N \
Zywotnos¢ projektowana ponad 12 lat w 20°C wg Eurobat F \ \ Vg doses
Grupa Long Life g% VLV

Waga ~35.7 kg 1.52 o) O
Wymiary 136 ‘

Wysokos¢ 350 mm 2c

D{'ugos’é 300 P 2 4 o }0 2 40 60 2 4 HE 10 20

Szerokosé 175 mm czas rorfadowania
Rezystancja wewnetrzna <0.55mQ
Napiecie fadowania w 25°C Wymiary

Praca buforowa 2.275V +£0.03V

Praca cykliczna 2.45V +£0.05V = — = V==
Prad tadowania

Zalecany 60 A

Maksymalny 180 A 8N o
Maks. prad roztadowania (5s) 4800 A 1
Typ obudowy

Standardowa ABS UL 94-HB

Trudnopalna (opcjonalna) ABS UL 94-V0O

L - Koncowki biegunowe
Akumulator dopuszczony do transportu drogg lotniczg, morska lub lgdowa. ® © & e
Sklasyfikowany jako materiat nie niebezpieczny na podstawie: IATA/ICAO Special
Provision A67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27. r ) ) :; Cg
300

Statopradowe tabele roztadowania (Prad [A], 25 [°C]) Tolerancja: +/- 2mm;

U, Czas roztadowania do napiecia koricowego
[V/ogniwo] |  30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h
1,85 460,1 364,8 299,4 179,8 139,0 114,2 97,2 84,9 68,4 57,3 30,4
1,80 493,7 383,8 318,0 189,7 145,8 119,3 101,3 88,7 71,0 60,0 31,5
1,75 522,8 403,6 331,8 197,6 151,2 123,3 104,4 90,8 72,4 60,6 31,8

Statomocowe tabele roztadowania (Moc [W/ogniwo], 25 [°C])

U, Czas roztadowania do napigcia korncowego
[V/ogniwo] | 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h
1,80 935,8 733,1 611,7 367,3 283,6 233,1 198,6 174,6 140,5 119,2 62,6
1,75 983,5 766,3 635,4 381,0 293,3 240,2 204,1 178,1 142,9 120,2 63,2
1,70 1023,2 789,6 654,2 390,5 300,0 244,4 207,0 181,0 144,9 121,3 63,8

U, - Napiecie koricowe roztadowania
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