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EUROPOWER R

Pb

RoHS

Dla akumulatorów o³owiowo-
kwasowych o napiêciu 12V
i pojemnoœci od 3,5Ah do 10Ah

Sygnalizacja stanu ³adowania
za pomoc¹ diod LED

Zabezpieczenie przed zwarciem
i przeci¹¿eniem

Nie wymaga nadzoru

Szeroki zakres napiêcia zasilania

Dostarczana z przewodami

Do ³adowania akumulatorów
pracuj¹cych cyklicznie oraz
buforowo

£adowanie szybkie

Zasilanie, ³adowanie podtrzymuj¹ce

Zabezpieczenie przed odwrotn¹
polaryzacj¹

Napiêcie wyjœciowe
Moc wyjœciowa
Maksymalny pr¹d ³adowania
Napiêcie ³adowania
Napiêcie ³adowania
podtrzymuj¹cego

Model
Napiêcie zasilania
Czêstotliwoœæ zasilania
Moc wejœciowa

Temperatura pracy
Waga
Wymiary

10~15 [VDC]
14,5 [W]

1,0 [A]
14,7 [VDC]

LC-2207
100~240 [VAC]

50~60 [Hz]
23 [W]

0~40 [ C]
205 [g]

82x57x45

o

13,65 [VDC]

Impulsowa ³adowarka
pracuje w trzech etapach. Cykl rozpoczyna
siê od ³adowania akumulatora sta³ym,
maksymalnym pr¹dem. Po osi¹gniêciu
przez akumulator odpowiedniego poziomu
napiêcia, rozpoczyna siê ³adowanie sta³ym
napiêciem. Zakoñczenie ³adowania
sygnalizowane jest zapaleniem zielonej
diody LED. Akumulator jest w pe³ni
na³adowany i gotowy do od³¹czenia, a
urz¹dzenie przechodzi w tryb ³adowania
podtrzymuj¹cego. Akumulator jest
u t r zymywany w s tan ie pe ³nego
na³adowania i mo¿e byæ dowolnie d³ugo
pod³¹czony do ³adowarki.
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