EUROPOWER®

tadowarka akumulatorow VRLA

Model: LC-2216

¢ Dla akumulatoréw otowiowo-
kwasowych o napieciu 12V
i pojemnosci od 20Ah do 60Ah

¢ Do tadowania akumulatorow
pracujacych cyklicznie oraz
buforowo

¢ Sygnalizacja stanu tadowania
za pomocga diod LED

¢ Zabezpieczenie przed zwarciem

Impulsowa tadowarka EUROPOWER
pracuje w trzech etapach. Cykl rozpoczyna
sie od fadowania akumulatora statym,
maksymalnym pragdem. Po osiggnieciu
przez akumulator odpowiedniego poziomu
napiecia, rozpoczyna sie fadowanie statym
napieciem. Zakonczenie tadowania
sygnalizowane jest zapaleniem zielone;j
diody LED. Akumulator jest w petni
natadowany i gotowy do odtgczenia, a
urzadzenie przechodzi w tryb tadowania
podtrzymujgcego. Akumulator jest
utrzymywany w stanie petnego
natadowania i moze by¢ dowolnie dtugo

. ... podtgczony do tadowarki.
I przecigzeniem

¢ Zabezpieczenie przed odwrotng
polaryzacja

¢ Nie wymaga nadzoru

DIODY LED

Zasilanie, fadowanie podtrzymujgce
® tadowanie szybkie

>

¢ Szeroki zakres napiecia zasilania

¢ Dostarczana z przewodami

' DANE TECHNICZNE

Model LC-2216
Napiecie zasilania 100~240 [VAC]

Czestotliwos¢ zasilania 50~60 [Hz]
Moc wejsciowa 106 [W]
Napiecie wyjéciowe 10~15 [VDC] PRODUCENT
Moc wyjsciowa 88 [W]
Maksymalny prad tadowania 6,0 [A]
Napiecie tadowania 14,7 [VDC] EMU Sp. z 0.0. Sp. k& gl
Napiecie tadowania 4 wardal
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