Model: 12.8V 8Ah
LiFePO, Battenry

Akumulatory LFP/LiFePO, (litowo-zelazowo-fosforanowe)
to jedna z najbezpieczniejszych odmian akumulatorow
litowo-jonowych. Technologia charakteryzuje sie duza
gestoScia energetyczna. Akumulatory LiFePO, wyroznia
trwatosé, diugi czas eksploatacji, wysoka wydajnosc¢
pradowa, bezpieczenstwo pracy oraz zwiekszona odpornos¢
na niewtasciwe warunki eksploatacji

* todzie, jachty, motorowki

« kampery, przyczepy turystyczne

o wozki golfowe, wozki inwalidzkie

e magazyny energii

o instalacje fotowoltaiczne

o elektrownie wiatrowe

« systemy alarmowe

e systemy awaryjnego zasilania UPS
« oSwietlenie awaryjne

o ) Ny ) Brak efektu

uga zywotnosc / pamieciowego
Duza wytrzymatosc ié:ﬁ Bezpieczenstwo
pradowa i kontrola BMS

Wysoki zakres

Niska waga
temperatury pracy
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EUROPOWER"®

Seria LFP

Gwarancja

Bezpieczne dla
Srodowiska

Elastycznosc
uzytkowania

Monitorowanie stanu
akumulatora
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Pozostata Pojemnos¢ [%]

Specyfikacja EUROPOWER®

Parametry Elektryczne

Parametry Mechaniczne

Napigecie znamionowe 12.8Vv Wymiary (L x W x H) 151 x 65 x 95[mm]
Pojemnos¢ znamionowa 8Ah Waga 11kg

Energia 102Wh Terminal T2

Rezystancja wewnetrzna <90mQ Obudowa ABS

llos¢ cykli >2000 cyklidla 0.2C Klasa szczelnosci IP56
Samoroziadowanie 2-3% na miesiac Rodzaj technologii LiFePO4

Max. pofaczenie w szereg (S)/ 4S/4P

rownolegle (P)

Parametry tadowania Parametry Termiczne

Rodzaj tadowania CC-Ccv Temperatura roztadowania -20do 60°C
Napiecie tadowania 14.4V Temperatura fadowania 0do 45°C
Napiecie pracy buforowej 13.8V Temperatura magazynowania | 0 do 40°C
Zalecany prad tadownia 1.5A BMS temperatura odciecia 70°C
Maksymalny prad fadowania 4A
BMS odciecie przetagdowania >15V

Parametry Roztadowania Certyfikakty
Maksymalny prad roztadowania <8A CE
Chwilowy prad roztadowania <1s | 22.5A
Zalecane napiecie roztaczenia 10V
BMS odciecie roztadowania ~9.5V
Wzbudzenie akumulatora 10V

Charakterystyki Wymiary [mm]

Charakterystyka fadowania Charakterystyki roztadowania
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Charakterystyki zywotnosSci Charakterystyki roztadowania
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Pomoz przywrocic

réwnowage w naturze.
0ddaj zuzyty akumulator

do recyklingu.
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